
Tube Pump

無脈動チューブポンプ FW2型 RoHS2

FW2-LD-240

特 長
脈動の影響がない微小流量チューブポンプ
従来のチューブポンプは、脈動の影響が大きく出る特長があります。
その課題を解決したチューブポンプがFW2シリーズです。
チューブポンプに搭載された圧力センサーにより、圧力のフィードバックコント
ロールを行い、独自機構により無脈動を実現しました。
オプション品の流量計を接続することで、流量コントロールシステムとしてもご使
用いただけます。

製品ラインナップ

FW2の特長①
　　　　　　　　　　　FW2シリーズは、流路の使い捨て、連続送液、無脈動送液可能なポンプです。

FW2の特長②
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安定した無脈動送液を実現

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   無脈動制御の原理

型　式 流量範囲 圧力センサー有無 流量計有無 仕　様

FW2-LD-80 0.1～3mL/min 〇
（ディスポーザブル仕様）

△
（オプション品で後付け可） 無脈動送液

流路のディスポーザブルFW2-LD-240 1.2～25mL/min 〇
（ディスポーザブル仕様）

△
（オプション品で後付け可）

ポンプ種別 遠心ポンプ ダイヤフラムポンプ シリンジポンプ チューブポンプ サーパス工業
FW2シリーズ

使い捨て × × 〇 〇 〇
連続送液 〇 〇 × 〇 〇
無脈動 〇 × 〇 × 〇
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戻る力

打ち消す

脈動は、ローラーにより押し潰され
ているチューブが、ローラーが離れ
た瞬間に吸い込みが発生するため
に生じます。その吸い込みをもう一
方のローラーが打ち消す動きをする
ことにより無脈動送液を実現してお
ります。
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Tube Pump Tube Pump

FW2の特長③

FW2の特長⑥

FW2の特長⑤

流路の使い捨て可能
流路部は本体から全て取外し可能な構造です。圧力セン
サーダイヤフラム部を含め、流路全ての滅菌が対応可能で
す。

圧力の計測
常に圧力のフィードバック制御を行っているため、圧力に関係する機能をお使いいただけます。
チューブポンプと圧力センサーが一体になった高機能なチューブポンプです。

●専用のソフトで圧力監視、圧力のログ・CSV出力が可能
●過大圧力を検出すると、自動で運転を停止する安全機能搭載

PCでの操作（専用ソフト）

圧力モニター・ログ機能
PCとUSBで接続することによって、流
量の設定等の操作や、圧力のリアルタ
イムでのモニターが可能です。圧力
データをCSVデータとして出力するこ
とが可能です。

チューニングデータの保存機能
ある条件で設定したチューニングデー
タを複数個保存することが出来ます。
同一条件での送液の際には、その
チューニングデータを使用することに
より、安定送液までの時間を短縮する
ことが可能です。

圧力センサー
ダイヤフラム部

専用
チューブ

ポジション
リング

FW2の特長④

滅菌対応可能

接液部になるFW2用チューブと、圧力センサーダイヤフラ
ム部はEOG滅菌、オートクレーブ、ガンマ線滅菌（25kGy
以下）に対応可能です。
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Tube Pump

FW2の特長⑨

FW2の特長⑦

空運転の防止
一定時間送液がなければ自動で運転を停止する機能です。

チューブ交換時期モード
チューブは劣化していくと流量低下を引き起こします。その低下度合いを監
視し、一定値を下回るとチューブの交換時期としてお知らせする機能です。

流量計（オプション品）で機能拡大
FW2-LDタイプは、専用の流量計を接続することが可能です。
流量値のモニター、CSV出力等の便利な機能をお使いいただけます。
※流量計は使い捨て仕様ではありません。

流量コントロールシステム
流量計を接続すると、流量コントローラーとして正確な流量の制御が可能に
なります。チューブポンプ、圧力センサー、流量コントローラーの機能を持っ
た製品になります。

FW2-LD-240

流量計（オプション品）

チューブを固定するための、ポジションリングを決まった間
隔でセットするための治具を付属しています。

ポジションリング取付け治具

FW2の特長⑧

通常のチューブポンプは、ローラーがチューブを押し潰し
ているため、チューブの交換作業が困難です。FW2シリー
ズはチューブ交換モードになるとローラーがチューブの当
たらない場所へ移動するので、簡単にチューブを交換する
ことが可能です。

チューブ交換モード
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Tube Pump Tube Pump

仕 様

チューブポンプ本体
型　式 FW2-LD-80 FW2-LD-240

ポンプ

流量範囲 0.1～3mL/min 1.2～25mL/min
脱気モード流量範囲 0.4～4mL/min 2.0～60.0mL/min

無脈動の条件 ポンプ吐出側の圧力
20～200kPa

専用チューブ
材質（※） E-3603（サンゴバン社製）
内径・外径 ø0.79mm×ø3.97mm ø2.38mm×ø5.56mm

通信インタフェース USB Mini-B
電　源 100V 50/60Hz 150W
ヒューズ 250V、2A
外寸法 高さ184mm×幅190mm×奥行235mm
重　量 5kg

使用環境
温　度 15～40℃
湿　度 結露なきこと

専用流量計 NTFZ-3S-3-FW2 NTFZ-3S-25-FW2
※他の材質でのチューブの適合は、お問合せください。

圧力センサーダイヤフラム部
型　式 DPS-P（ダイヤフラム部）

定格圧力 0~300kPa（本体に取り付け時）
圧力種類 ゲージ圧
使用流体 ポリカーボネートを腐食・透過しない液体・気体
流体温度範囲 10~40℃
環境温度範囲 10~40℃
接液部材質 ポリカーボネート

特注製品

流量計と圧力センサーを内蔵
し、流量コントロールシステム
をご使用いただける仕様や、装
置への組込みに最適な仕様が
ございます。
お気軽にお問合せください。
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Tube Pump

無脈動チューブポンプ FW2型
ポンプ取付け構成図・付属品

No ① ② ③

写真

名称 圧力センサーダイヤフラム部 FW2用チューブ ルアーオス継手
型式 DPS-P （サンゴバン社製 E-3603） SRA-VF-80／SRA-VF-240
個数 10個 2m 5個

No ④ ⑤ ⑥

写真

名称 ルアーメス継手 ポジションリング ポジションリング取付け治具
型式 SRB-VF-80／SRB-VF-240 FW2-PSR-80／FW2-PSR-240 FW2-PSR-JIG
個数 5個 4個 1個

型式：FW2-LD-□

④

①

③

② ⑤
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Tube Pump Tube Pump

ポンプ取付け構成図・付属品

No ⑦ ⑧ ⑨

写真
専用ソフト

本体取扱説明書
ソフト取扱説明書

名称 AC/DCアダプター USB-mini USBケーブル ー
型式 UEA360-2425 PL03B U2C-MF20BK ー
個数 1個 1個 各1

消耗品・交換部品

名称
本体型式

販売ロット
FW2-LD-80 FW2-LD-240

圧力センサーダイヤフラム部 DPS-P 10個

FW2用チューブ FW-TUBE-A-80-15M FW-TUBE-A-240-15M 15m

ルアーオス継手 SRA-VF-80 SRA-VF-240 10個

ルアーメス継手 SRB-VF-80 SRB-VF-240 10個

ポジションリング FW2-PSR-80 FW2-PSR-240 10個

オプション品

名称
本体型式

販売ロット
FW2-LD-80 FW2-LD-240

専用流量計 NTFZ-3S-3-FW2 NTFZ-3S-25-FW2 1個

13

Tube Pum
p

M
icro Flow

m
eters

Liquid
Flow

 Controllers
Disposable

Pressure Sensors
Pressure Sensors

Valves
Fittings


