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 ご使用の前に            
● ご使用される流体の種類と製品の接液部材

質との適合性をご確認されたのち、ご使用

を開始してください。 
● 本製品を使用する前に、必ず取扱説明書をよ

く読んで理解してください。 
● 取扱説明書は、手近な所に大切に保管し、必

要なときに、いつでも確認できるようにしてくだ

さい。 
● 製品本来の使用方法および取扱説明書で指

定した使用方法を守ってください。 
● 取扱説明書の注意事項に対しては、内容を理

解の上、必ず守ってください。 
 

 取扱説明書について       
● 取扱説明書の内容は、製品の性能・機能の

向上により、将来予告なしに変更すること

があります。 
● 取扱説明書の全部または一部を無断で転 

載、複製することは禁止しています。 
● 取扱説明書について、万一不明な点や、誤

り、記入漏れに気づいたときは、お手数で

すが当社までご連絡ください。 
 

 製品を正しくお使いいただくために  
＜表示について＞ 
この取扱説明書では、製品を正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に

防止するために、警告・注意等の表示を使用しています。その表示の意味は次のとおりです。これらの内

容をよく理解して、本文をお読みください。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 警告指示事項        
 

 

 

 

 

 

 

●本製品は防爆仕様ではありません。溶剤など引火性の
ある流体では、絶対に使用しないでください。火災・
爆発の恐れがあり、大変危険です。 

●ガス透過性の強い流体（フッ酸、オゾン等）では、絶
対に使用しないでください。ガス透過により、製品が
故障する恐れがあります。 

●絶対に分解や改造をしないでください。 
製品が破損して液漏れの原因となります。危険な薬液、
溶剤等に使用している場合は、身体に障害を引き起こ
す可能性があります。 

●チューブからドライバーや針金などを差し込まないで
ください。本体が故障して液漏れの原因となります。
危険な薬液、溶剤等に使用している場合は、身体に
障害を引き起こす可能性があります。 

●本体に過大な力や曲げモーメントが加わらないよう
配管してください。本体が破損して液漏れの原因と
なります。危険な薬液、溶剤等に使用している場合は、
身体に障害を引き起こす可能性があります。 

               警告 
●継手の取付けは、継手メーカー各社の指示に従って

取付けてください。継手がゆるい場合、継手が抜け
たり、薬液が漏れたりすることがあります。危険な
薬液、溶剤等に使用している場合は、身体に障害を
引き起こす可能性があります。 

●腐食性ガスが噴出しているような場所では使用しな
いでください。本体、継手が腐食し、液漏れの原因
となります。危険な薬液、溶剤等に使用している
場合は、身体に障害を引き起こす可能性があります。

●以下の指示をお守りください。 
・継手は締めすぎないでください。 
・振動や衝撃の激しいところに設置しないでくださ
い。 

・仕様の範囲を超えた環境では使用しないでくださ
い。本体および継手が破損して、液漏れの原因とな
ります。危険な薬液、溶剤等に使用している場合は、
身体に障害を引き起こす可能性があります。 

●屋内設置用に設計されていますので、屋外では使用
しないでください。

               警告 

 
重要な注意事項、製品を正しく動作させるための注意事項などを記載します。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡、または重傷を

負う可能性が、切迫して生じることが想定される内容を示しています。       危険 

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡、または重傷を負う

可能性が想定される内容を示しています。       警告 
この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が障害を負う可能性が想定
される内容および、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。       注意 
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 製 品 概 要            

エディーソニックフローメーターは、接液部が全てＰＦＡで構成され液漏れにつながるシール部がないた

め、薬液などの流量計測に使用できます。 

 

＜原  理＞ 

流れの中に置かれた渦発生体の下流には、カルマン渦と呼ばれる規則的な渦が交互に発生します。カルマ

ン渦の発生周波数をｆ、渦発生体の幅をｄ、流速をｖとすると、次の関係が成り立ちます。 

 

ｆ＝Ｓｔ・ｖ／ｄ 

 

Ｓｔは、ストローハル数と呼ばれる無次元数であり、一定のレイノズル数の範囲においては渦発生体の形

状による定数であることから、発生周波数ｆを計測することによりｖが決まりｖから体積流量を決めるこ

とができます。 

 

本流量計には、下図のように１組の送受信器からなる超音波センサーが、渦発生柱の下流側に取り付けら

れています。送信器からは常に液体中に超音波が送信されており、送信された超音波は液体中を通り、一

定の時間をかけて受信器に伝わります。下図のように超音波の伝わる方向と逆方向に流れるカルマン渦が

発生した場合、この影響により超音波が受信器に伝わる時間は長くなります。反対に、カルマン渦の流れ

方向と超音波の方向が一致した場合には超音波の伝わる時間は短くなります。渦の発生周波数に比例して

超音波の伝わる時間が変化することから、超音波の伝わる時間の変化を検出することにより流量が測定で

きます。 

超音波センサーは流量計本体管路の外部に設けられていることから、測定液体に触れることなく計測が可

能であり、振動の影響を受けにくく、感度が高い等の優れた特徴を持っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜回路構成＞ 

 

 

 

 

 

 

受信器 

超音波 

送信器 

ハウジング 

カルマン渦渦発生柱 

流れ 

測定原理図 

回路構成図 

受信器 

送信器 

ﾊﾟﾙｽ出力 

ｱﾅﾛｸﾞ出力

波形整形 

位相比較器 ﾌｨﾙﾀｰ／増幅器 ｺﾝﾊﾟﾚｰﾀ CPU 

発振器 

表示器 
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 仕  様               
 
 

型  式 ＥＳＦ－１０ ＥＳＦ－１０Ｖ ＥＳＦ－１５ ＥＳＦ－１５Ｖ 

適用流体 フッ素樹脂を腐食、透過しない液体 

流量範囲（※①） 
０．５～３．５Ｌ／ｍｉｎ 

(at １×１０-6ｍ2／ｓ) 

１～１６Ｌ／ｍｉｎ 

(at １×１０-6ｍ2／ｓ) 

流量表示 ０．０～４．０Ｌ／ｍｉｎ ０．０～１８．０Ｌ／ｍｉｎ 

動作精度
（※②） 

モニター表示 ±5％F.S. (純水 25℃の時) ±2.5％F.S. (純水 25℃の時)  

アナログ出力 ±6％F.S. (純水 25℃の時) ±3.5％F.S. (純水 25℃の時) 

使用環境湿度 ５～８０％ＲＨ（ただし、結露しないこと） 

使用環境温度 ５～６０℃ 

使用液体温度 ５～８５℃ 

使用液体圧力（※③） Ｍａｘ．８００ｋＰａ（at25℃） 

接続チューブ径 
φ３／８″×φ１／４″ 

（φ９．５３×φ６．３５） 

φ１／２″×φ３／８″ 

(φ１２．７×φ９．５) 

接液部材質 ＰＦＡ 

取付方向 水平、垂直、斜め 

アナログ 

出 力 

出 力 ＤＣ ４～２０ｍＡ 

応答時間 約２ｓ 

負荷抵抗 ５００Ω以下 ２５０Ω以下 ５００Ω以下 ２５０Ω以下 

パルス 

出 力 

出 力 ＮＰＮオープンコレクタ 

印加電圧 

／電流 
Ｍａｘ．ＤＣ３０Ｖ／８０ｍＡ 

パルス単位 １０ｍＬ／Ｐ 

パルス幅 ５ｍｓ 

上下限 

設定出力 

出 力 ＮＰＮオープンコレクタ 

印加電圧 

／電流 
Ｍａｘ．ＤＣ３０Ｖ／８０ｍＡ 

電源電圧 
ＤＣ２４Ｖ 

±１０％ 

ＤＣ１２Ｖ 

±１０％ 

ＤＣ２４Ｖ 

±１０％ 

ＤＣ１２Ｖ 

±１０％ 

消費電流 １２０ｍＡ以下 

標準ケーブル長さ ２ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

急激な流体温度変化が生じるような条件では、製品が破損するので、使用しないでください。

通水を停止した状態で、配管内の圧力が無加圧状態になると異常出力が出る場合があります。 

これを防止する為、通水停止時は必ず１００ｋＰａ以上の圧力を印加した状態にしてください。  
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型  式 ＥＳＦ－２０ ＥＳＦ－２５ 

適用流体 フッ素樹脂を腐食、透過しない液体 

流量範囲（※①） 
２～４０Ｌ／ｍｉｎ 

(at １×１０-6ｍ2／ｓ) 

５～１３０Ｌ／ｍｉｎ 

(at １×１０-6ｍ2／ｓ) 

流量表示 ０．０～４４．０Ｌ／ｍｉｎ ０．０～１４５．０Ｌ／ｍｉｎ 

動作精度
（※②） 

モニター表示 ±2.5％F.S. (純水 25℃の時) ±2.5％F.S. (純水 25℃の時) 

アナログ出力 ±2.5％F.S. (純水 25℃の時) ±3.5％F.S. (純水 25℃の時) 

使用環境湿度 ５～８０％ＲＨ（ただし、結露しないこと） 

使用環境温度 ５～６０℃ 

使用液体温度 ５～８５℃ 

使用液体圧力（※③） Max.600kPa（at25℃） Max.450 kPa（at25℃） 

接続チューブ径 

φ３／４″×φ３／８″ 

φ１９．０５×φ１５．８ 

または φ１９×φ１６ 

φ１″×φ７／８″ 

(φ２５．４×φ２２．２) 

接液部材質 ＰＦＡ 

取付方向 水平、垂直、斜め 

アナログ 

出 力 

出 力 ＤＣ ４～２０ｍＡ 

応答時間 約２ｓ 

負荷抵抗 ５００Ω以下 

パルス 

出 力 

出 力 ＮＰＮオープンコレクタ 

印加電圧 

／電流 
Ｍａｘ．ＤＣ３０Ｖ／８０ｍＡ 

パルス単位 １０ｍＬ／Ｐ １００ｍＬ／Ｐ 

パルス幅 ５ｍｓ 

上下限 

設定出力 

出 力 ＮＰＮオープンコレクタ 

印加電圧 

／電流 
Ｍａｘ．ＤＣ３０Ｖ／８０ｍＡ 

電源電圧 ＤＣ２４Ｖ±１０％ 

消費電流 １２０ｍＡ以下 

標準ケーブル長さ ２ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

急激な流体温度変化が生じるような条件では、製品が破損するので、使用しないでください。

通水を停止した状態で、配管内の圧力が無加圧状態になると異常出力が出る場合があります。 

これを防止する為、通水停止時は必ず１００ｋＰａ以上の圧力を印加した状態にしてください。  
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※① 流量範囲について 

 

液体の動粘度 

［×１０－６ｍ２／ｓ］ 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

最大流量 

［Ｌ／ｍｉｎ］

ＥＳＦ－１０の最小流量 

［Ｌ／ｍｉｎ］ 
０．５ １．０ １．５ ２．０ ２．５ ３．０ － ３．５ 

ＥＳＦ－１５の最小流量 

［Ｌ／ｍｉｎ］ 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ １６ 

ＥＳＦ－２０の最小流量 

［Ｌ／ｍｉｎ］ 
２ ４ ６ ８ １０ １２ １４ ４０ 

ＥＳＦ－２５の最小流量 

［Ｌ／ｍｉｎ］ 
５ １０ １５ ２０ ２５ ３０ ３５ １３０ 

 

 注）液体の動粘度が２［×１０－６ｍ２／ｓ］以上の各最小値は理論値であり、実際の流量と異なる可能

性もあります。 

 

※② 精度について 

 

 本流量計の計測部はＰＦＡ樹脂製のため、測定液体温度の変化により計測部管路の内径寸法が変わり 

 流量計測特性に若干の変化が生じます。液体温度が ５０℃ を超え、かつ仕様精度を必要とされる場合

には流量計表示出力を次式により補正の上、ご使用ください。 

 

ご使用状態における実流量＝流量計表示出力×｛１＋（０．０００６×（Ｔ－２５））｝ 

 

        Ｔ：ご使用状態における液体温度（℃） 

 

 

 

 

※ ③ 使用液体圧力について 

 

使用可能最高圧力は、液体温度により変化します。下式により求めてください。 

 

・ＥＳＦ－１０・ＥＳＦ－１５の場合 

使用最高圧力＝８００×｛１－（（Ｔ－２５）×０．００４３）｝  （ｋＰａ） 

 

         Ｔ：ご使用時の液体温度（℃） 

 

・ＥＳＦ－２０の場合 

使用最高圧力＝６００×｛１－（（Ｔ－２５）×０．００４３）｝  （ｋＰａ） 

 

         Ｔ：ご使用時の液体温度（℃） 

 

・ＥＳＦ－２５の場合 

使用最高圧力＝４５０×｛１－（（Ｔ－２５）×０．００４３）｝  （ｋＰａ） 

 

         Ｔ：ご使用時の液体温度（℃） 
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 外 観 寸 法           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

型  式 Ａ （Ｂ） Ｃ （Ｄ） Ｅ Ｆ 

ＥＳＦ－１０ １５ (５７) ５ （１９５） ２１．５ Ｍ３ 深４．５ 

ＥＳＦ－１５ １５ (５７) ５ （２１０） ２１．５ Ｍ３ 深４．５ 

ＥＳＦ－２０ １６ (５７) ５ （２２９） － － 

ＥＳＦ－２５ ２６ (７２) ０ （３５２） ２４ Ｍ４ 深５ 

 

流れ方向矢印 

ケーブル 

ベース 

＜ESF-20-B＞ 
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 表示部の名称             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流量表示部 

上限設定出力表示灯 下限設定出力表示灯 

上限設定モード 

 ／ＵＰキー 

下限設定モード 

 ／ＤＯＷＮキー 
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 取付方法と継手接続           
流量計を固定して使用する場合、本体底部のネジ穴または、ベースの取付け穴を利用して固定してくださ

い。 

継手の接続は、本体が回らないように締付けてください。 

継手の具体的な取付け方法は、継手メーカーのカタログ、取扱説明書などを参照して、正しく取付けて 

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 取付姿勢は、水平、垂直、斜めのいずれでも可能です。ただし、いずれの場合においても、配管内

は常に液体で充満するようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 流量計の前後には、直管部を設けてください。上流側直管長は内径の７倍以上、下流側直管長は内

径の５倍以上としてください。 

●流量計本体の側面に明示された流れ方向矢印（ＩＮ→ＯＵＴ）を確認してください。
誤って配管した場合、本体が破損して液漏れの原因となります。危険な薬液、溶剤等
に使用している場合は、身体に障害を起こす可能性があります。 

●流量計に過大な力が加わらないように、前後の配管軸を一致させてから取付けてくだ
さい。本体が破損して液漏れの原因となります。危険な薬液、溶剤等に使用している
場合は、身体に障害を起こす可能性があります。 

●接続するチューブは、指定されたサイズのチューブを使用してください。違うサイズ
のチューブを使用した場合、液漏れの原因となります。危険な薬液、溶剤等に使用し
ている場合は、身体に障害を起こす可能性があります。 

●継手の取付けは、継手メーカー各社の指示に従ってください。継手が、ゆるい場合、
継手が抜けたり薬液が漏れたりする場合があります。危険な薬液、溶剤等に使用して
いる場合は、身体に障害を引き起こす可能性があります。 

●継手は締めすぎないでください。本体および継手が破損して液漏れの原因となります。
危険な薬液、溶剤等に使用している場合は、身体に障害を引き起こす可能性がありま
す。 

警 告

●前後の配管の内径が流量計の内径よりも小さい場合、誤差を生じることがあります。
●ご使用の際、配管内のエアー抜きを確実に行ってください。エアーがあると流量を

正確に表示しなくなることがあります。 
●液体中に気泡が混入した場合、本体ボディー内のカルマン渦発生部に気泡が残り、

正確な計測ができなくなることがあります

注 意

  取付姿勢は垂直配管を推奨します。液体が下から上に流れるように 

  取付けることにより気液二相流を避けることができます。 

液体が充満した状態 

下から上に流れる 
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＜下流側圧力について＞ 

キャビテーション（※④）の発生を防止するため、流量計の下流側圧力は、次式より求めた圧力以上と 

してください。 

 

Ｐｄ＝２．７⊿Ｐ＋１．３Ｐ０ 

 

                     Ｐｄ：下流側圧力［ｋＰａ］ 

                     ⊿Ｐ：圧力損失［ｋＰａ］ 

                     Ｐ０：液体の蒸気圧［ｋＰａ ａｂｓ］ 

 

 

 

 

 

＜圧力損失＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※④ キャビテーションについて 

  液体の圧力が飽和蒸気圧以下に低下すると、液体が蒸発し気泡を発生する現象。 

 

 

 

0.1             1                   10               100  200 

流量[L/min] 

圧
力

損
失

⊿
P
[
k
P
a
]
 
 

 200 

 

 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 

  1 

ESF-10 ESF-15

ESF-20 

ESF-25 
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 取付時の注意点           
製品の誤動作や劣化を防ぐため次のような場所には設置・取付けを行わないでください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

● 気液二相流や気泡の混入した流れでは、計測不能になる場合があります。 

● 気泡が流量計本体内に流れ込んだり、溜まったりしないように設置してください。 

● スラリー液、異物等を含んだ液体には使用しないでください。性能低下の原因となります。 

● 流量計直近の上流に熱交換器等を設置しないでください。液体温度が激しく変動すると、計測不能

になる場合があります。熱交換機等を遠ざけて温度変動を小さくしてください。 

● 温度勾配や温度変動の大きいところにはできるだけ設置をしないでください。 

● ベローズポンプなど脈動が大きい場合には、誤差を生じる可能性があります。ダンパーなどを使用

して脈動を小さくしてください。 

● 点検や配管作業がしやすい場所に設置してください。 

● ケーブルは容量の大きなモーターや変圧器、動力用電源等のノイズ源および高電圧、高電流源を  

避けて配線してください。誘導による誤動作の原因となります。 

 

 

 

 

高温の所 低温の所 腐食性、揮発性ガスが、
噴出している所 

振動の激しい所 

液体のかかる場所や
水没する所 

落雷の恐れがある所ノイズの激しい所 屋  外 
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 配  線               

リード線の接続を行うときは下記の事項に注意し、間違いのないよう配線してください。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※黒色、青色ケーブルは回路内で接続されています。 

●配線作業は、必ず電源を切った状態で行ってください。感電する恐れがあります。 
●ケーブルを無理に引っ張ったり、折り曲げたりしないでください。断線し、感電、火災が発生

する恐れがあります。 
●リード線の接続を間違えないよう注意してください。製品が故障する可能性があります。 
●使用範囲以上の電圧を加えないでください。発煙・発火の恐れがあります。 
●パルス出力や上下限設定出力（オープンコレクタ出力）には、容量以上の電圧および電流を印加

しないでください。破損の恐れがあります。 

注  意

 配 線 図  

信号名 線色 

ＥＳＦ型   ＤＣ２４Ｖ電源 

ＥＳＦ－Ｖ型 ＤＣ１２Ｖ電源 
赤 

０Ｖ電源 黒 

４～２０ｍＡ出力（＋） 白 

４～２０ｍＡ出力（－） 青 

パルス出力（＋） 黄 

上下限設定出力（＋） 灰 

 

シールド 

Ｆ．Ｇ 

黒 

灰 

青 

白 

赤 

主
回
路 

レコーダー

電 源 
ESF 型 (DC24V) 
ESF-V 型 (DC12V)

黄 積算流量計 
（カウンター） 

上下限警報機 
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＜電源接続＞ 

ＥＳＦ型はＤＣ２４Ｖ、ＥＳＦ－Ｖ型はＤＣ１２Ｖ電源に接続してください。規定の精度を得るため、

通電後２０分以上の暖機運転を行ってください。 

 

＜アナログ出力＞ 

 ４～２０ｍＡ出力（＋）と４～２０ｍＡ出力（－）との間に負荷抵抗を接続してください。 

 負荷抵抗は ＥＳＦ型は５００Ω以下、ＥＳＦ－Ｖ型は２５０Ω以下です。 

 

＜上下限設定出力＞ 

 上下限設定出力は、ＮＰＮオープンコレクタ出力です。上下限設定出力（＋）と電源（＋）の間に負荷

抵抗を接続してください。以下に負荷抵抗の例を示します。 

 

        例）負荷抵抗      １ｋΩ    １Ｗ（印加電圧 ２４Ｖ以下） 

                    １ｋΩ  １／２Ｗ（印加電圧 １２Ｖ以下） 

                   １０ｋΩ  １／４Ｗ（印加電圧 １２Ｖ以下） 

 

＜パルス出力＞ 

 パルス出力は、ＮＰＮオープンコレクタ出力です。パルス出力（＋）と電源（＋）の間に負荷抵抗を接

続してください。以下に負荷抵抗の例を示します。 

 

        例） 負荷抵抗     １ｋΩ    １Ｗ（印加電圧 ２４Ｖ以下） 

                    １ｋΩ  １／２Ｗ（印加電圧 １２Ｖ以下） 

                   １０ｋΩ  １／４Ｗ（印加電圧 １２Ｖ以下） 

 

＜流量に対するアナログ出力＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  流量[Ｌ/min]  

  22 

4 

電
流
出
力

20 

[ｍＡ] 

0 

① 
  オーバーフロー 

・①の間は、流量の増加に比例します。 

        ＜流量範囲＞ 

ＥＳＦ－１０ ０．５～３．５Ｌ／ｍｉｎ

ＥＳＦ－１５ １～１６Ｌ／ｍｉｎ 

ＥＳＦ－２０ ２～４０Ｌ／ｍｉｎ 

ＥＳＦ－２５ ５～１３０Ｌ／ｍｉｎ 

 

 

・ オーバーフロー時（“ＯＦＬＯ”を表示）は、

最大流量時の電流を出力します。 

     ＜オーバーフローの範囲＞ 

ＥＳＦ－１０ ４Ｌ／ｍｉｎ以上 

ＥＳＦ－１５ １８Ｌ／ｍｉｎ以上 

ＥＳＦ－２０ ４４Ｌ／ｍｉｎ以上 

ＥＳＦ－２５ １４５Ｌ／ｍｉｎ以上 
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 上下限設定方法            
＜ＥＳＦ－１０・ＥＳＦ－１５・ＥＳＦ－２０＞ 

 

◇上限設定方法 

 ① 流量測定中に、ＳＥＴ ＨＩ（▲）ボタン

を１秒以上押します。 

   ・上限設定出力表示灯が点灯し、表示部に

[Ｈ]が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 上限設定値は▲ボタン／▼ボタンで設定し

てください。 

・表示部の数値は０．１単位で上下します。 

 

・▲ボタン／▼ボタンを押し続けることで数

字の進み方を早くすることができます。 

 

※設定範囲は機種によって異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ▲ボタン／▼ボタンを離した後、５秒が経過

すると流量測定モードに戻ります。 

 

 

 

◇下限設定方法 

 ① 流量測定中に、ＳＥＴ ＬＯ（▼）ボタン 

を１秒以上押します。 

   ・下限設定出力表示灯が点灯し、表示部に

[Ｌ]が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 下限設定値は▲ボタン／▼ボタンで設定し

てください。 

・表示部の数値は０．１単位で上下します。 

 

・▲ボタン／▼ボタンを押し続けることで数

字の進み方を早くすることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ ▲ボタン／▼ボタンを離した後、５秒が経

過すると流量測定モードに戻ります。 

 

 

 

 

＜機種別設定範囲＞ 
 

ＥＳＦ－１０ ０．０～３．５ 

ＥＳＦ－１５ ０．０～１６．０ 

ＥＳＦ－２０ ０．０～４０．０ 

 

下限設定値を設定する際は、必ず上限設定値
より小さくしてください。 
上限設定値より大きいと誤動作の原因となり
ます。 

                   注意 
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＜ＥＳＦ－２５＞ 

 

◇上限設定方法 

 ① 流量測定中に、ＳＥＴ ＨＩ（▲）ボタン

を１秒以上押します。 

   ・上限設定出力表示灯が点灯します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 上限設定値は▲ボタン／▼ボタンで設定し

てください。 

・表示部の数値は０．１単位で上下します。 

 

・▲ボタン／▼ボタンを押し続けることで数

字の進み方を早くすることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ▲ボタン／▼ボタンを離した後、５秒が経過

すると流量測定モードに戻ります。 

 

 

 

 

 

 

 

◇下限設定方法 

 ① 流量測定中に、ＳＥＴ ＬＯ（▼）ボタン 

を１秒以上押します。 

   ・下限設定出力表示灯が点灯します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 下限設定値は▲ボタン／▼ボタンで設定し

てください。 

・表示部の数値は０．１単位で上下します。 

 

・▲ボタン／▼ボタンを押し続けることで数

字の進み方を早くすることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ ▲ボタン／▼ボタンを離した後、５秒が経

過すると流量測定モードに戻ります。 

 

 

 

 

＜設定範囲＞ 
 

ＥＳＦ－２５ ０．０～１３０．０

 

 

下限設定値を設定する際は、必ず上限設定値
より小さくしてください。 
上限設定値より大きいと誤動作の原因となり
ます。 

                   注意 
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 上下限設定方法フロー図        

 

 

 

 

 

         ＜下限値設定の場合＞           ＜上限値設定の場合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下限設定モード 

LO 表示点灯 

（▼）数値 0.1 下がる 

（▲）数値 0.1 上がる

下限値を設定 

５秒以上(▲)及び

(▼)を押さない 

流量測定モード 

NO 

YES 

NO 

YES 

YES 

上限設定モード 

HI 表示点灯 

上限値を設定 

上限値を記憶 

NO

（▲）を 
1 秒以上押す NO 

YES 

（▼）数値 0.1 下がる 

（▲）数値 0.1 上がる

（▼）を 
1 秒以上押す 

下限値を記憶 

５秒以上(▲)及び

(▼)を押さない 

流量測定モード 
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 上下限設定出力・ＬＥＤ点灯状態    

 

＜上下限設定出力＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ＬＥＤ点灯状態＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②            ①            ③ 

 
 [L／min] 0 

上限設定値 下限設定値 

ON 

OFF 

上
下
限
設
定
出
力 

SURPASS   ESF-10

HI    ＬO SET 

 EDDYSONIC        
FLOWMETE

SURPASS INDUTRY CO.､LTD.

LO 消灯 

 

SURPASS  ESF-10

HI    ＬO SET 

EDDYSONIC       
FLOWMETE

SURPASS INDUTRY CO.､LTD.

HI と LO 点灯 

 

SURPASS   ESF-10

HI    ＬO SET 

 EDDYSONIC        
FLOWMETE

SURPASS INDUTRY CO.､LTD.

HI 消灯 

 

流量範囲 
② ① ③ 

下限設定値以下の場合 上下限範囲内 上限設定値以上の場合

ＬＥＤ 

点灯状態 
   

ＬＥＤ 

点灯状態の

説明 

ＬＯ表示が消灯しま

す。（ＨＩ表示のみ 

点灯します） 

ＨＩ・ＬＯ表示ともに

点灯します。 

ＨＩ表示が消灯しま

す。（ＬＯ表示のみ 

点灯します） 
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 保守・点検              
使用状況により、一般には年２回程度の定期点検を行ってください。 

 

         定期点検チェック項目 

・外観 

・継手接続部の腐食、詰まり、漏れ等 

 

 

 

＜保守・点検時の注意事項＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 保管について            

本製品を保管される場合には、下記の条件を満足する場所に保管してください。 

 

・ 雨や水のかからない場所 

・ 振動や衝撃のない場所 

・ 温度が ５～６０℃ 、湿度が ５～８０％ＲＨ （ただし、結露しないこと）の場所 

・ 粉塵等のない場所 

・ 直射日光の当たらない場所 

 

 

●危険な薬液、溶剤等に使用する場合は、必ず全身を防護する耐薬品性の保護具（保護手袋、保
護面、保護服）を着用してください。流体の噴出があった場合、身体に障害を負う危険があり
ます。 

●配管に設置されている製品を取外す場合は、配管内を無加圧状態にしてから行ってください。
流体が噴出して身体に障害を負う可能性があります。 

●部品交換、あるいは保守点検を行う場合は、必ず電源を切り、配管内の流体を抜き、配管内を
無加圧状態にしてから行ってください。流体が噴出して身体に障害を負う可能性があります。

危険 必ず守ってください！ 
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 故障かな？と思ったら         

 
症  状 原  因 処  置 

流れていても出力が出ない

配線が間違っている 配線図を確認して正しい配線を行ってください

電源・電圧が不適当 使用電源・電圧を確認してください 

配管内が液体で満たされてい
ない 

配管内が液体で充満されるようにしてください

計測流量範囲外 仕様を確認して適切な製品を選んでください 

流れていないのに出力が出
る 

配管内が液体で満たされてい
ない 

配管内が液体で充満されるようにしてください

大きな脈動があり、配管内の液
体がゆらいでいる 

ダンパー等を使用して脈動を少なくし配管内の
液体がゆらがないようにしてください 

出力誤差が大きい 

電源・電圧が不適当 使用電源・電圧を確認してください 

負荷抵抗の値が不適当 負荷抵抗値を 
ＥＳＦ型・・・・５００Ω以下 
ＥＳＦ－Ｖ型・・２５０Ω以下 

にしてください 

ノイズの発生源となるものが
近くにある 

ノイズの発生源を特定し遠ざけてください 

上流側の直前に流れを乱すも
のがある 

流量計の設置位置を変更してください 
（規定の直管長を確保） 

 
   上流側：内径の７倍以上 
   下流側：内径の５倍以上 
 

キャビテーションが発生して
いる 

規定のライン圧力を確保し、キャビテーション
が発生しないようにしてください 

液体に気泡が混入している 気泡が混入しないように配管を行ってください

渦発生体に異物がからんでい
る 

からんでいる異物を取り除いてください 

 

その他の症状が出た場合は、代理店または最寄りの営業所までお問い合わせください。 
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 保証について             

 サーパス工業（株）製品は、サーパス工業（株）より納入された日から１年間、性能及び材質の欠陥に

対して、欠陥原因がサーパス工業（株）の設計、製造上の原因であるとサーパス工業（株）が文書で承認

した場合、代替品による同製品を保証します。この保証は、製品が誤った方法で使用されたり、改造され

たり、本取扱説明書に記載された取扱いに一致しない方法、ならびにサーパス工業（株）の勧告や指示に

従わない場合を除きます。 

サーパス工業（株）製品を単独あるいは他の製品と組み合わせて使用した場合で、製品の仕様条件を超

えた状況で使用されたことによる、直接または間接に起こる損失や損傷、個人の怪我、その他を含め、結

果として起きる損害に関して損害賠償の責を一切負いません。サーパス工業（株）の保証に基づく補償は

製品の交換に限定されます。 

 

次に示す状況で生じたものは有償となります。 

● 取扱説明書に記載した内容以外の使用によって生じた故障および損傷。 

● 使用上の不注意による故障および損傷。 

● 分解、改造、および不適当な調整、修理による故障および損傷。 

● 天災、火災、その他不可抗力による故障および損傷。 

● 消耗品および付属品の交換 

 

 

 

 

 
 
サーパス工業株式会社 
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