
Pressure Sensors & Pressure Gauges
プレッ シャ ーセンサー&プレッ シャ ーゲージ

エレ クト ロニク ス、スパッ タ リ ングによるセン サー薄膜技術、フッ 素樹脂の薄膜技術、ケミ カ ルの基礎技術と

半導体プ ロセスで培っ た耐薬品性、耐リ ーク 性、パーティ クル低減などの技術を 応用し まし た。

高性能かつ高耐食性である 小型のプレッ シャ ーセン サーと プレッ シャ ーゲージをご 提案し ます。

プレッ シャ ーセンサー&

プレッ シャ ーゲージ
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Pressure Sensors & Pressure Gauges

機種選定一覧表

圧力の種類

0～300kPa
0～500kPa
0～700kPa

0～300kPa
0～500kPa
0～700kPa

0～500kPa

0～500kPa
0～1MPa
0～2MPa

0～0.3MPa
0～0.5MPa
0～0.7MPa
0～0.3MPa
0～0.5MPa
0～0.5MPa

0～300kPa
0～500kPa
0～700kPa

スト レート

スト レート

インライン

スト レート

スト レート

スト レート

ゲージ圧

ゲージ圧

スト レート ゲージ圧

ゲージ圧

－100～300kPa
－100～500kPa

－100～300kPa

連成圧

連成圧

ゲージ圧

（ PFA）
PTFE

PTFE
PEEK

（ PFA）
PTFE

HPS型
4～20mA

1～5V

0～500kPaスト レート ゲージ圧 VPSE型4～20mA

0～500kPa

4～20mA

SUS316L
アロイC276

SUS630

PTFE
PTFE-CNT

PFA

PTFE
サファイア

SUS316L
サファイア

HPSD型
HPSX型

CS型

指針表示

PFA
PTFE

カルレッツ®

Oリング

FB型

スト レート

スト レート

ゲージ圧

ゲージ圧

形　 状区　 分 圧力種類 定格圧力 接液部材質 型　 式アナログ出力

ガス透過対策品

帯電防止仕様
ガス透過対策品

－

－

ガス透過対策品

ガス透過対策品

プレッシャーモニタ ー

プレッシャー
センサー

プレッシャー
ゲージ

HPID型
HPIX型

HASP型

CSD型
CSX型

PTCX型

SVS型

FB-HT型

DV-3000型

FBS型

ブラ ケット TPL-B型

0～50kPa
 0～100kPa
 0～200kPa
 0～500kPa
 －100～100kPa

1～5V

SUS316Lスト レート
ゲージ圧

SPS型

HPM型

SHPM型

インライン
0～5MPa

0～10MPa
ゲージ圧

0～500kPa

0～300kPa
0～500kPa
0～700kPa

スト レート

ゲージ圧

連成圧

ゲージ圧

－100～300kPa
0～500kPa

連成圧

ゲージ圧

4～20mA

4～20mA

4～20mA

↑
圧
力
増

大気圧

真空

圧
力
減
↓

ゲ
ー
ジ
圧

ゲージ圧

負 圧

絶対圧

負

圧

絶
対
圧

連
成
圧

大気圧は、天候･標高などの要因により 変動します。 圧力は、以下のよう な種類と し て分類さ れます。

大気圧を基点とし て、それより 加圧さ れた状態での
計測に用います。

大気圧を基点とし て、それより 減圧さ れた状態での
計測に用います。

真空状態を基点とし て、それより 加圧さ れた状態で
の計測に用います。

連成圧
大気圧を基点とし て、ゲージ圧と 負圧の測定に用い
ます。
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Pressure Sensors 

アプリ ケーショ ン

各用途例は参考例です。詳細につきましてはお問い合わせく ださ い。

タ ンクレベル測定

充填用のタ ンク の底面にプレッ シャ ーセン サーを 取り 付けるこ と により 、水頭圧を 利用し たタ ンクレベルの確認が可能になり
ます。

ポンプ 吐出圧確認

ポンプの吐出圧を 確認するこ と で、原料を 確実に搬送し ます。

各種膜フィ ルタ の目詰まり 監視

フィ ルタ 前後にプレッ シャ ーセン サーを 取り 付けるこ と により 、フィ ルタ の目詰まり を検出し ます。

䝤䝞䝹

プレッ シャ ー
センサー

プレ ッ シャ ー
セン サー

ポンプ

プレ ッ シャ ー
セン サー

プレ ッ シャ ー
セン サー

アナログ出力または接点出力など

フ ィ ルタ
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Pressure Sensors 

アプリ ケーショ ン

オプショ ン

各用途例は参考例です。詳細につきましてはお問い合わせく ださ い。

洗浄水の吐出圧管理

純水（ 洗浄液）を 安定して供給するために、レギュレータ ーと フィ ルタ の間にプレッ シャ ーセンサーを取り 付けるこ と で洗浄圧の
確認が可能になり ます。

プレ ッ シャ ー
セン サー

レ ギュ レ ータ ー

フ ィ ルタ

䝜䝈䝹

●センサー用ブラ ケット

 プレッ シャ ーセン サー（ スト レート 仕様）を固定して使用するためのホルダーです。

 材質は、耐熱塩化ビニルです。

型　 式 TPL-B

寸法図

使用製品 H P SD 型、H P SX 型、H P S型、CSD 型、CSX 型、CS型、V P SE型
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Pressure Sensors 

特 長

仕 様

型 式

プレッ シャーセンサー CSD型／CSX型

◎接液部に耐食性を 持つフッ 素樹脂を 採用し ています。

◎リ ーズナブル価格にてご 提供でき ます。

◎表示付･表示無タ イ プ を 選定いただけます。

◎表示付タ イプ は、表示モニタ ー、プレッ シャ ーセン サー、プレッ シャ ースイッ チ
機能を 一体構造にし まし た。

◎押ボタ ン 式のゼロ 調整機能を 採用し 、メ ンテナンス性が向上し まし た。
 また、CSX 型は外部出力にてゼロ 調整完了確認ができ ます。

CSX-1/2-P300P

●CSD型 表示付タ イ プ

●CSX 型 表示無タ イ プ

◎セン サーケースを 回さ ないでく ださ い。故障の原因と なり ます。

◎ガス透過性の強い流体（ オゾ ン 含む）にはご使用で き ません。
ご注意

CSD-1/2-P300P-

▶ 接続サイ ズ 1/2： 1/2”（ ø12.7×ø9.53）

▶ 継手： 日本ピラ ー工業社製スーパー300タ イ プPシリ ーズ

▶ 定格圧力

CSX-1/2-P300P-

▶ 接続サイ ズ 1/2： 1/2”（ ø12.7×ø9.53）

▶ 継手： 日本ピラ ー工業社製スーパー300タ イ プPシリ ーズ

▶ 定格圧力

3 ： 0～300kPa
無 ： 0～500kPa
7 ： 0～700kPa
D20A ： －100～300kPa
D30A ： －100～500kPa

3 ： 0～300kPa
無 ： 0～500kPa
7 ： 0～700kPa
D20A ： －100～300kPa
D30A ： －100～500kPa

ゲージ圧／連成圧

チューブ 出し ナッ ト 施工

PTFE、PFA

気体、液体（ フ ッ 素樹脂を 腐食・ ガス透過し ない流体・ 純水）

15～50°C

15～80°C

±1%F.S.（ at 25°C）

±1%F.S.（ at 25°C）

±0.05%F.S./°C

DC4～20mA

DC12～24V±10%

12V時Max.100mA/24V時Max.70mA

2m（ PTFE被覆）

IP65準拠

±1%F.S.

任意2点（ 上限・ 下限）

2%F.S.

NPNオープ ンコ レ ク タ Max.30V/80mA

下限表示： 定格圧力の-2%F.S. ～ 上限表示： 定格圧力の+ 5%F.S.

±1%F.S. ±1digit

LED 上限（ HI）と 下限（ LO）出力時点灯

プレ ッ シャ ーセンサー
共通仕様

プレ ッ シャ ースイ ッ チ仕様
（ CSD型）

表示仕様
（ CSD型）

型　 式

圧力種類

定格圧力

耐　 圧

接続形状

接液部材質

流　 体

環境温度

流体温度

直線性

ヒ ステリシス

温度ド リフト

アナログ出力

電源電圧

消費電流

ケーブル

保護等級

動作精度

圧力設定点数

応　 差

上下限設定出力

圧力表示範囲

表示精度

アラ ーム表示灯

CSD-1/2-P300P-□□ CSX-1/2-P300P-□□

定格圧力の150% ｜  800kPa   ｜ 定格圧力の150%

0～300kPa ｜ 0～500kPa ｜ 0～700kPa ｜ -100～300kPa ｜ -100～500kPa

RoHS2
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Pressure Sensors 

寸法図

●CSD型（ 表示付タ イプ )

●CSX 型（ 表示無タ イ プ )

CSD-1/2-P300P-□

型　 式 （ L）

33
（ H）

71

CSX-1/2-P300P-□

型　 式 （ L）

33
（ H）

71

結線図

センサー天面

表示モニタ ー

結線図

「 デジタ ル表示部」

測定圧力の表示

上下限設定値の表示

「 押ボタ ン」

上下限設定に使用

ゼロ調整時に使用

「 LED ラ ンプ」

電源投入時に点灯

ゼロ調整開始時に点滅

ゼロ調整完了時に点灯

ゼロ・ アジャ スト ボタ ン

赤

主
回
路

4 ～2 0 m A

8 0 m A  M AX

H I-OU T

LO-OU T

0 V

8 0 m A  M AX

負荷

負荷

D C1 2 ～2 4 V

電源

負荷抵抗
2 5 0 Ω以下

白

青

黄

灰

黒

シールド 線（ フ レ ーム GN D ）

赤

白

青

灰（ 被覆処理）

黄（ 被覆処理）

黒

主
回
路

シールド 線（ フ レ ーム GN D ）

4 ～2 0 m A

1 .5 k

D C1 2 ～2 4 V

電源

負荷抵抗
2 5 0 Ω以下

8 m A  M AX

電源／ゼロ ･アジャ スト 出力

ゼロ･アジャ スト 入力
ゼロ調整時に短絡

0 V

負
荷

ゼロ 調整は必ず大気開放状態で行ってく ださ い。ご注意

（ 被覆処理）

（ 被覆処理）

2m（ PTFE 被覆）

（
27

）

日本ピラ ー工業社製

スーパー3 0 0 タ イプ

P シリ ーズ 1/2 ”

H I側動作LED LO 側動作LED

U P ボタ ン DOW N ボタ ン シールド 線

（
38

）
（

L）

（
H

）

Ø30

日本ピラ ー工業社製

スーパー3 0 0 タ イプ

Pシリ ーズ 1/2 ”

LEDラン プ

電源： 点灯

ゼロ・ アジャスト： 点滅

ゼロ・ アジャスト ボタ ン

シールド 線

（
27

）

（
38

）
（

L）

（
H

）

Ø30 2m（ PTFE 被覆）
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Pressure Sensors 

特 長

仕 様

型 式

プレッ シャーセンサー PTCX型

◎最大1 0 M P a まで 測定可能な高圧対応プレッ シャ ーセン サーです。

◎ケーブル脱着機能を 採用し 、取り 付けが容易になり まし た。

◎押ボタ ン 式のゼロ 調整機能を 採用し 、メ ンテナンス性が向上し まし た。
 また、外部出力にてゼロ 調整完了確認ができ ます。

◎接続部にP E E K を 採用し ています。

PTCX-M6-PK2-50-SC

●P TCX 型〈 高圧仕様〉

◎セン サーケースを 回さ ないでく ださ い。故障の原因と なり ます。

◎ガス透過性の強い流体（ オゾ ン 含む）にはご使用で き ません。
ご注意

PTCX-M6-PK2- -SC

▶ 接続サイ ズ： M6

▶ 定格圧力 50 ： 0～5MPa
100 ： 0～10MPa

※接続にはP EEK 樹脂製フィ ッ ティ ングをご使用く ださ い。

ゲージ圧

M6（ P1.0）

PTFE、PEEK

気体、液体（ フ ッ 素樹脂、P E E K を 腐食・ ガス透過し ない流体・ 純水）

15～50°C

15～80°C

±1%F.S.（ at 25°C）

±1%F.S.（ at 25°C）

±0.05% F.S./°C

DC4～20mA

NPNオープ ンコ レ ク タ  Max.30V/8mA

DC12～24V±10%

12V時Max.50mA/24V時Max.42mA

2m（ PTFE被覆）

IP65準拠

型　 式

圧力種類

定格圧力

耐　 圧

接続形状

接液部材質

流　 体

環境温度

流体温度

直線性

ヒ ステリシス

温度ド リフト

アナログ出力

電源／ゼロ･アジャスト 出力

電源電圧

消費電流

ケーブル

保護等級

PTCX-M6-PK2-50-SC PTCX-M6-PK2-100-SC

0～5MPa

定格圧力の150%

0～10MPa

定格圧力の120%

RoHS2
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Pressure Sensors 

寸法図

●P TCX-M 6 -P K 2 -□-SC

赤

白

青

灰（ 被覆処理）

黄（ 被覆処理）

黒

主
回
路

シールド 線（ フ レ ーム G N D ）

4 ～2 0 m A

1 .5 k

D C1 2 ～2 4 V

電源

負荷抵抗
2 5 0 Ω以下

8 m A  M AX

電源／ゼロ･アジャ スト 出力

ゼロ ･アジャ スト 入力
ゼロ 調整時に短絡

0 V

負
荷

結線図 センサー天面

「 LED ラ ンプ」
電源投入時に点灯

ゼロ調整開始時に点滅
ゼロ調整完了時に点灯

ゼロ・ アジャ スト ボタ ン

ゼロ 調整は必ず大気開放状態で行ってく ださ い。ご注意

LEDランプ

電源： 点灯

ゼロ･アジャスト： 点滅

ゼロ･アジャスト ボタ ン

シールド 線

4-Ø5

Ø30

2m（ PTFE被覆）

2-M6  P1.0

7

9

8 16

（
48

）

（
60

）

33.5

21
48 38
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Pressure Sensors 

特 長

寸法図／寸法表

仕 様

プレッ シャーセンサー CS型

◎接液部に耐食性を 持つフッ 素樹脂を 採用し ています。

◎リ ーズナブル価格にてご 提供でき ます。

CS-P-15-P300P
ガス 透過性の強い流体（ オゾ ン 含む）にはご 使用で き ません。ご注意

CS型

ゲージ圧

0～500kPa
定格圧力の150%

チューブ出し ナット 施工

PFA、PTFE（ 各社継手による）

気体、液体（ フ ッ 素樹脂を 腐食、ガス透過し ない流体、純水）

15～50°C
15～80°C

±1%F.S.（ at 25°C）

±1%F.S.（ at 25°C）

±0.08%F.S./°C
DC4～20mA
DC24V±10%

Max.30mA
2m

CS-P-15-□□型　 式

圧力種類

定格圧力

耐　 圧

接続形状

接液部材質

流　 体

環境温度

流体温度

直線性

ヒ ステリシス

温度ド リフト

アナログ出力

電源電圧

消費電流

ケーブル

型 式

CS P 15-- -
F ：  フロウエル社製20Aシリーズ
P300P：  日本ピラ ー工業社製
  スーパー300タ イプPシリ ーズ
N ：  インテグリス社製フレアテック

▶ 継手

▶ 接続サイ ズ　 15： 1/2”（ ø12.7×ø9.53）

●CS-P -15 -□

2m

51
（ H）

（ L）

（ L）

（ L）

CS-P-15-F
CS-P-15-P300P
CS-P-15-N

型　 式 （ L）

27
33
34

（ H）

78
84
85

ゼロ 調整は必ず大気開放状態で行ってく ださ い。ご注意

主　

回　

路

赤

橙

茶

黒

シールド 線

電源

DC 2 4 V

4 ～2 0 mA

FG

0 V

負荷抵抗

5 0 0 Ω以下

結線図

RoHS2
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Pressure Sensors 

ケーブル仕様

AWG28

AWG26

AWG28

AWG28

AWG26

6

4

6

6

4

Ø0.83

Ø1.0

Ø0.83

Ø0.83

Ø1.0

PTFE被覆

PVC被覆

PTFE被覆 Ø4.8
PVC被覆 Ø3.3

PTFE被覆

PVC被覆

PTFE被覆 Ø4.8
PVC被覆 Ø3.5

PTFE被覆

PVC被覆

PTFE被覆 Ø4.8
PVC被覆 Ø3.3

PVC被覆 Ø3.5

PVC被覆 Ø3.3 PVC被覆

PVC被覆

UL Style 2725

AWG26 6 Ø0.9 軟質フ ッ 素樹脂Ø4.1 UL Style 21865

UL Style 2725

UL Style 2725

UL Style 2725

UL Style 2725

HPSD型

HPSX型

VPSE型

CSD型

CSX型

HPID型

HPIX型

HASP型

PTCX型

CS型

HPM型

SHPM型

HPS型

AWG26 6 Ø0.9 軟質フ ッ 素

樹脂被覆

軟質フ ッ 素
樹脂被覆

Ø4.1
UL Style 21865HPSX型

〈 ケーブル脱着仕様〉

型　 式 サイズ 芯　 数 芯線外径 外　 径 規　 格外皮材質
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Pressure Sensors & Pressure Gauges

●使用上のご注意

◎ご 使用前に必ず取扱説明書を よく お読みの上、正し く ご 使用く ださ い。また、取扱説明書記載以外のご 使用で 発生
し た事故につき まし ては、責任を 負いかねますのでご 注意く ださ い。

◎配線作業は、必ず電源を 切った状態で行ってく ださ い。

◎電源に市販のスイッ チン グレ ギュレ ータ ーをご使用になる 場合には、必ずフ レ ームグラ ンド（ FG ）端子を 接地してく だ
さ い。

◎セン サー取り 付け部周辺にノ イズ発生源と なる 機器（ スイッ チングレ ギュレ ータ ー、インバータ モータ ーなど）をご使用
の場合は、機器のフ レ ームグランド（ FG ）端子を 必ず接地してく ださ い。

◎高圧線や動力線と の並行配線や、同一配線管の使用は避けてく ださ い。誘導による 誤動作の原因と なり ます。

◎アナロ グ電圧出力には、短絡保護回路を 装備し ていません。

◎定格圧力範囲内でご使用く ださ い。

◎耐圧力を 超える圧力を 加えないでく ださ い。ダイヤフ ラムが破損して正常な動作が得ら れなく なり ます。

◎電源入力は、定格を 超えないよう にご 注意く ださ い。

◎電源投入後、2 0 分以上暖機し てご使用く ださ い。

◎圧力ポート から 、ド ラ イバーなど 硬い物を 入れて押さ ないでく ださ い。ダイヤフ ラムが破損し て正常な動作が得ら れ
なく なり ます。

◎保守および交換の場合は、必ず配管内の圧力を 大気圧状態にしてから 行ってく ださ い。

◎計測流体にウォ ータ ーハン マーがなく 圧力変動（ 脈動など ）がある 場合、ダンパーを 取り 付けてく ださ い。

◎計測流体内に異物があると 作動不良の原因になり ますので 避けてく ださ い。

◎ゴミ 、異物が混入している流体は正常な 機能を 妨げますので、使用し ないでく ださ い。

◎研磨剤または凝固し やすい流体は、正常な機能を 妨げますので、固着さ せないよう な方法を 取るなどし て、取り 扱い
には十分ご 注意く ださ い。

◎プ レ ッ シャ ーゲージは、正立（ 目盛り 板に向かって垂直方向）にて検査･調整し ていますので、必ず正立でご使用く だ
さ い。

◎プ レッ シャ ーゲージへの外部振動は避けてく ださ い。

◎プ レ ッ シャ ーゲージの圧力導入は、ゲージ コ ッ ク を ゆっ く り 開く など 、徐々に昇圧し てく ださ い。特に初めて圧力を
かける 際は、安全を 確認し ながら 徐々に実施し てく ださ い。

◎透過性の高い薬液を 長時間使用する 場合は、安全のため必ず定期点検を 行ってく ださ い。

◎急激な流体温度変化が生じ るよう な条件では、製品が破損する ので 使用し ないでく ださ い。 

◎使用し ていない配線は保護し てく ださ い。

◎静電気が発生する 場合は、機器が故障する可能性があり ます。帯電防止策を 施し てご使用く ださ い。

◎セン サーケースを 回さ ないでく ださ い。故障の原因と なり ます。

◎製品を 直接外部から 温めて使用し ないでく ださ い。外部リ ーク または内部リ ーク など 故障の原因になり ます。

◎帯電防止仕様のセン サーに関しては流路内部の静電気を 除去する為に、シールド 線を必ずアースに接続してく ださ い。

〈 デジタ ルプレッ シャ ーモニタ ー〉

◎パネル取り 付けの際、ネジを 強く 締め過ぎると 取り 付け枠がスト ッ パーより 外れる 恐れがあり ます。

◎パネル強度が弱い場合、パッ キンと パネルの間に隙間が生じ 、防水性を 損なう こ と があり ますのでご 注意く ださ い。

◎放熱の妨げと なら ないよう 、本機の周辺を ふさ がないでく ださ い。

◎端子上部の通風孔を ふさ がないでく ださ い。

PS-2312-J3.2
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