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バルブシリ ーズ

最先端の半導体・ 液晶業界で培った、多種多様なバルブ を ラ イン ナップ 。

プラ グタ イプやダイヤフ ラムタイプ などの切り 替えバルブや、ノ ズル先端の液だれを 防ぐ サッ クバッ クバルブ 。

マニュ アル・ 電動式が選べるニード ルバルブ 。特殊スプリ ングを 採用し たチェ ッ クバルブ 、リ リ ーフバルブと

ト ータ ルでご 提案し ます。また、圧力セン サーなどを 組み合わせた集積化も 可能です。

バルブ

シリ ーズ
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プラ グバルブ
機種選定一覧表

PFA、PTFE
パーフロOリング

PFA、PTFE
パーフ ロ Oリ ング

PTFE
パーフ ロ Oリ ング

または
カ ルレッ ツ ®Oリ ング

PTFE
パーフロOリング

PFA

PFA

PTFE

PTFE

継手出し

継手出し

継手出し

継手出し

Rcネジ

Rcネジ

継手出し

チューブ出し

チューブ出し

継手出し

チューブ出し

チューブ出し ナット 施工

チューブ出し ナット 施工

チューブ出し ナット 施工

2方･3方

2方･3方

2方･3方

2方･3方

2方･3方

2方･3方

2方･3方

2方･3方

2方･3方

2方

2方

2方

VCM型

VC型

VC-TF型

VC-TF60型

VC-T型

VC型（ 小型タ イプ）

VCM-G型

VC-G型

VC-A型

1/4”

1/2”
3/8”
1/2”
3/4”
1”

3/8”

Ø6×Ø4

1/4”

Ø10×Ø8

3/8”
Ø12×Ø10

1/2”

3/8”

1/4”

1/4”

2方

PTFE
パーフ ロ Oリ ング チューブ出し ナット 施工 2方

VC-SHT型

1/4”

3/8”
1/2”

3/8”

1/2”

1/4”

3/8”
1/2”

1/2”

3/4”

3/4”

1”

3/4”
1”

1/2”
3/4”

Ø19×Ø16
3/4”
1”

1/2”
3/4”
1”

3/8”

接続形状
操作
方法 ボディ 材質

エ
ア
オ
ペ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

接液部材質 流　 路 接続サイズ 型

PTFE
パーフロOリング

PTFE

マ
ニ
ュ
ア
ル
タ
イ
プ
（
標
準
タ
イ
プ
）

マ
ニ
ュ
ア
ル
タ
イ
プ（
高
温
タ
イ
プ
）

◎加圧さ れた状態で、急激な 開閉および切り 替え 操作を 行わないでく ださ い。ウォ ータ ーハン マーな どの要因と なり 故障原因と なり
ます。

◎9 0 度ごと のハンド ル操作と なっています。途中でハンド ルを 止めて操作する 場合、製品が正常に機能し なく なり 破損やリ ーク の原因
と なり ます。

ご注意
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プラ グバルブ VCM-G型

セン サー〈 オプショ ン 〉

VCM -3/8-3G, VCM-3/8-2G-S

VC-G-S

寸法図／寸法表

型 式

●VCM -□-□G-□

特 長

仕 様

◎エアオペレ ート 操作により 遠隔操作が可能です。

◎流体の流れ方向を 示す流路表示付き で目視確認でき ます。

　 また、セン サーをご 使用するこ と により 離れた場所から の確認が可能です。

（ オプ ショ ン 対応）

バルブの開閉動作は1 0 se c /回の間隔で行ってく ださ い。ご注意

仕 様 結線図

接点信号出力

電圧範囲

電流範囲

最大開閉容量

接点間耐圧

ケーブル長

NO
DC1V～100V
10A～0.3A
10W
DC150V
0.5m

負
荷

ダイオード

本体付属部

 電源電圧の3 倍以上の耐圧を持つダイ オード を負荷と
 並列に付けてく ださ い。
（ 例： 電源電圧DC24Vの場合→100V1Aのダイ オード を付ける）

COM

V ケーブ ルが長い場合、線間浮遊容量により

接点 閉成 時に 突入電 流 が 流れ、リ ード ス

イッ チ の接点溶着の原因と なり ま す。こ の

場合はセンサーになるべく 近い位置に、抵抗

を 直列（ 0 .2 m 以内）に接続し て突入電流を

制限し てく ださ い。

流体圧力

耐　 圧

流体温度

環境温度

流　 体

接続形状

0～350kPa
500kPa
5～80°C
5～60°C
気体、液体（ 純水、薬液）

チューブ出し

接液部材質

操作圧力

操作配管接続サイ ズ

エアオペレ ート 部材質

エアオペレ ート 方式

取付姿勢

PFA、PTFE、パーフ ロ Oリ ング

400～500kPa（ Max.700kPa）

Rc1/8
PPS
複動式

水平、垂直

VCM G- - -

▶ 接続サイズ 3/8： 3/8”（ Ø9.53×Ø6.35）
 1/2： 1/2”（ Ø12.7×Ø9.53）

▶ 2： 2方
 3： 3方（ Lポート ）

▶ 無 ： センサー無し
 S ： センサーあり

4-Ø5.5

（
D

）

E
82

J

H
62

B

C

（ 60）

5

A ポート

Rc1/8

B ポート

Rc1/8

A
（ W）

Ⅰ

接続サイズ

2 方弁

流路表示

3 方弁

流　 路

2 方弁

3 方弁（ Lポート ）

VCM-3/8-2G
VCM-3/8-3G
VCM-1/2-2G
VCM-1/2-3G
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●使用上のご注意

◎ご 使用前に必ず取扱説明書を よく お読みの上、正し く ご 使用く ださ い。また、取扱説明書記載以外のご 使用で 発生
し た事故につき まし ては、責任を 負いかねますのでご 注意く ださ い。

◎製品の仕様範囲内でご使用く ださ い。

◎製品構成･材料と 使用流体、周囲雰囲気と の適合性を 確認の上、ご 使用く ださ い。

◎ゴ ミ 、異物が混入し ている流体はバルブの正常な機能を 妨げますので、使用し ないでく ださ い。

◎研磨剤または凝固し やすい流体は、正常な機能を 妨げますので、固着さ せないよう な方法を 取る などし て、取り 扱い
には十分ご 注意く ださ い。

◎製品本体には液体が付着し ないよう にしてく ださ い。

◎透過性の高い薬液を 長時間使用する 場合は、安全のため必ず定期点検と し て異常の確認を 年に1～2 回行ってく だ
さ い。

◎急激な流体温度変化が生じ るよう な条件では、製品が破損する ので 使用し ないでく ださ い。 

◎過大圧、ウォ ータ ーハン マーが発生し ない条件で 使用し てく ださ い。

◎製品上部に重量物を 載せないでく ださ い。

◎必ず流体の流れを 矢印方向と なるよう に配管し てく ださ い。

◎配管による 引張、圧縮、曲げなどの力がバルブ に加わら ないよう に、配管し てく ださ い。

◎過大な 振動、衝撃のかかるご使用はし ないでく ださ い。

◎オスネジ を 取り 付ける 場合は、相手材質に金属などの硬い材質は避けてP TFE 、P CTFE 、P FA 、P E 、P P をご使用く だ
さ い。過度の締め付けはリ ーク および破損を 招く 恐れがあり ますので、適性ト ルク で 締め付けてく ださ い。

◎製品の分解はし ないでく ださ い。

◎A IRで操作するバルブ は、ろ 過度5μm 以上のフィ ルタ を 通っ た空気または不活性ガスを 使用く ださ い。

◎流量を 絞っ た場合、1次圧が上昇し ますので、使用圧力範囲を 超えないよう にし てく ださ い。

◎プ ラ グバルブ は配管内が加圧さ れた状態で、急激な 開閉および切り 換え操作を 行わないでく ださ い。故障の原因と
なり ます。ハンド ル切換え時は、配管内の圧力を 落と し た後に切換え操作をし てく ださ い。

◎プ ラ グバルブ は途中でハンド ルを 止める 操作を すると 故障の原因と なり 、破損やリ ーク に起因し ます。必ず9 0 度ご
と のハンド ル操作をし てく ださ い。

◎静電気が発生する 場合は、機器が故障する可能性があり ます。帯電防止策を 施し てご使用く ださ い。

◎必ず環境温度範囲内でご 使用く ださ い。

◎エアオペレ ート タ イ プ は開閉動作を1 0 s e c /回以上の間隔でご 使用く ださ い。

◎プ ラ グバルブ（ 2 方弁）は、バルブ CLO SE 時、O U Tポート から の加圧はお止めく ださ い。故障やリ ーク の原因と なり
ます。

◎プ ラ グバルブ（ 3 方弁）は、通液し ていないポート から の加圧はお止めく ださ い。故障やリ ーク の原因と なり ます。

◎製品を 直接外部から 温めて使用し ないでく ださ い。外部リ ーク または内部リ ーク など 故障の原因になり ます。
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