
Flowmeters
フローメ ータ ーシリ ーズ

さ まざ まなプ ロセスにおける液体の流量を 計測するこ と が可能です。

お客様の使用用途・ 流量範囲に応じ た最適な流量計をご 提案し ます。

フローメ ータ ー

シリ ーズ

カルマン流量計 ERL型 ･･･････････････････････････････････････････････ P.92

エディ ーソニックフローメーター ESF型 ･････････････････････････････････ P.95

薬液用差圧式流量計 DPM X型 ･･･････････････････････････････････････ P.1 00

 ・使用上のご注意 ･･････････････････････････････････････････････････ P.1 02

微小流量計 NTF型 ･････････････････････････････････････････････････ P.103

センサービューアーキット  V-KIT ･･････････････････････････････････････ P.108

 ・ 使用上のご注意 ･･････････････････････････････････････････････････ P.109
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Flowmeters

特 長

仕 様

型 式

薬液用差圧式流量計 DPMX型

◎高耐食性圧力セン サーを 採用し た差圧式流量計です。

◎ 接液部は耐食性を 持つフ ッ 素樹脂を 採用し 、耐薬品性･耐久性に優れてい
ます。

◎コ ンパクト 設計で高性能アン プ 内蔵により 、省スペースで 使用が可能です。

◎ ケーブ ル脱着式を 採用し 、簡単な 取り 付けと 容易な メ ン テ ナン ス が可能
で す。

DPMX-1/4P300P-03

型　 式

流　 体

選定コ ード

流量範囲

接続サイ ズ

接続形状

接液部材質

使用圧力範囲

耐　 圧

液体温度

環境温度

流量測定精度

最低必要差圧⊿P
出荷時校正状態

電源電圧

消費電流

ケーブル

取付姿勢

保護等級

03
10～50mL/min

06
40～200mL/min

液体（ 純水、薬液）

継手出し

PFA、カ ルレッ ツ ®Oリ ング

50～400kPa
600kPa

20～60°C
15～40°C

「 差圧－流量特性」参照（ お問い合わせく ださ い）＊最大流量時の最低必要差圧を 確保し てく ださ い。

校正流体： 純水、校正流体温度： 25°C、校正姿勢： 水平

DC12～24±1V
12V時Max.80mA／24V時Max.45mA

2m ケーブル脱着タ イ プ

水平･垂直（ IN： 下、OU T： 上）・ 横（ ベース 裏面が壁側） ※ベース裏面が上部は除く

IP65準拠

DPMX-1/4P300P-□□

09
100～500mL/min

14
200～1000mL/min

◆流体温度が校正温度±5°C以内の場合

　 ±2%F.S.
　（ 送液圧力の脈動±15kPa以内）

◆左記範囲外の流体温度の場合（ 流体温度一定で通液時）

　 ±5%F.S.
　（ 送液圧力の脈動±15kPa以内）

使用流体

流量測定範囲［ mL/min］

流体温度範囲［ °C］

流体温度変化［ °C］

薬液名： 粘性： 密度：

■ 流体条件

ご選定の際には、下記条件をご提示く ださ い。

1/4”（ ø6.35×ø3.95）

（ 精度は純水に対するも の）

＊取付姿勢を変更する場合には必ず流量ゼロ調整を実施してく ださ い。

＊小流量モデルについては異物混入によるオリフィ スの詰まり 防止のためフィ ルタ ーの設置を推奨します。

▶ 接続サイズ 1/4： 1/4”（ Ø6.35×Ø3.95）

▶ 継手：  日本ピラ ー工業社製

 ス ーパー300タ イプPシリ ーズ 03
06
09
14

10～50mL/min  
40～200mL/min

100～500mL/min  
200～1000mL/min

▶ 流量範囲

流量範囲選定コ ード

DPMX-1/4P300P-

RoHS2
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Flowmeters

寸法図

電気仕様

ご注意

◎圧力ゼロ 調整を 使用する 場合、必ず無加圧状態で 行ってく ださ い。

◎初回通液時や取付姿勢を 変更する 場合、およ び一度電源を O FFし た後の
使用再開時には必ず流量ゼロ 調整を 実施し てく ださ い。

◎流量ゼロ 調整は、バルブ を 閉じ た直後は配管内圧力が不安定な場合があり
ます。3 ～5 分間経過後完全に配管内圧力が安定し た状態で 実施し てく だ
さ い。

30
.5

66
54

.5
16

（ 107）

（ 19） （ 19）63

日本ピラ ー工業社製

スーパー300タ イ プ

Pシリ ーズ 1/4”

OUT IN

●D PM X-1/4 P3 0 0 P-□

（
Ø5

.3
）

Ø
23

19

5.5 5.552 2-M4 P0.7 深さ 10

赤 DC12～2 4 V電源
黒 0 V電源

白 流量出力
緑 周波数パルス出力

茶 圧力（ 2 次圧）出力
灰 状態出力
黄 流量ゼロ調整入力

青 圧力ゼロ調整入力
シールド 線

電流値（ m A）

流量（ mL/min）

圧力（ kPa）

●入出力仕様●結線図

4

0

0

20

流量範囲の最大値

4 0 0

出力 流量 • 電流出力 4 ～20m A
• 負荷抵抗 2 5 0Ω以下

入力 流量ゼロ調整 • 接点入力 1 0 s短絡

状態出力パターン

LED表示パタ ーンにて判別可能

• 流量測定可能状態
• 流量・ 圧力ゼロ調整中
• 流量・ 圧力ゼロ調整成功
• 流量・ 圧力ゼロ調整失敗
• センサーエラー
• レンジオーバー

圧力ゼロ調整 • 接点入力 2 0 s短絡

周波数パルス • NPNオープンコレクタ出力
• 負荷定格 DC3 0V／30 m A以下
• デューティ  50 %
• パルスレート  0 ～10 0 0 Hz

圧力（ 2次圧） • 電流出力 4 ～20m A
• 負荷抵抗 2 5 0Ω以下

状態 • NPNオープンコレクタ出力
• 負荷定格 DC3 0V／30 m A以下

N .C .

DC12～2 4 V
電源

0 V電源

シールド 線

4 ～2 0 m A

負荷抵抗
250Ω以下

ゼロ調整時に短絡

30 m A以下

30 m A以下

負荷抵抗
250Ω以下

4 ～2 0 m A

赤

白

茶

緑

灰

黄

青

黒

主

回

路

パルスレート（ Hz）

流量（ mL/min）

0

0

10 0 0

流量範囲の最大値

●出力スケーリ ング

項　 目 仕　 様

サイ ズ

芯　 数

芯線外径

外　 径

外被材質

規　 格

AW G26

8芯

φ1.0

φ5 .3

PVC被覆

UL Style 2 02 76

●ケーブル仕様  AW G# 2 6  X  8 Cシールド 付

負荷

負荷

Pressure Sensors
Flow

m
eters

Flow
 C

ontrollers
Regulators

Flat Series
Q

uick C
onnectors

Valves
Fittings

Pressure Sensors
Flow

m
eters

Flow
 C

ontrollers
Regulators

Flat Series
Q

uick C
onnectors

Valves
Fittings

Pressure Sensors
Flow

m
eters

Flow
 C

ontrollers
Regulators

Flat Series
Q

uick C
onnectors

Valves
Fittings

Pressure Sensors
Flow

m
eters

Flow
 C

ontrollers
Regulators

Flat Series
Q

uick C
onnectors

Valves
Fittings

101



Flowmeters

●使用上のご注意

◎ご 使用前に必ず取扱説明書を よく お読みの上、正し く ご 使用く ださ い。また、取扱説明書記載以外のご 使用で 発生
し た事故につき まし ては、責任を 負いかねますのでご 注意く ださ い。

◎入力に最大許容値を 超える電圧や電力を 加えると 機器の破損につながり ます。

◎電源電圧は、定格範囲内でご使用く ださ い。定格範囲外で 使用すると 火災、感電、故障の原因と なり ます。

◎電源投入後、3 0 分以上暖機してご使用く ださ い。

◎高圧線や動力線と の並行配線や、同一配線管の使用は避けてく ださ い。誘導による 誤動作の原因と なり ます。

◎製品構成･材料と 使用流体、周囲雰囲気と の適合性を 確認の上、ご使用く ださ い。

◎脈動がある 場合、脈動を 抑えるためにダンパーや定圧弁を 設置してく ださ い。

◎必ず流体の流れを 矢印方向と なるよう に配管し てく ださ い。

◎急激な流体温度変化が生じ るよう な条件では、製品が破損する ので 使用し ないでく ださ い。

◎配管による 引張、圧縮、曲げなどの力が製品に加わら ないよう 、配管し てく ださ い。

◎過大な振動、衝撃のかかる 使用はし ないでく ださ い。

◎製品の分解はし ないでく ださ い。

◎ノ イ ズ発生源と なる 機器をご使用の場合は、シールド 線をフ レ ームグランド（ FG ）へ接地し てく ださ い。

◎製品の仕様範囲内でご使用く ださ い。

◎屋外でのご使用は避けてく ださ い。

◎配線作業は、必ず電源を 切っ た状態で行ってく ださ い。

◎並列置き で取り 付ける 場合は、必ずクリ アラ ンスを 設けてく ださ い。

◎前後の配管内径が流量計の内径より 小さ い場合、測定精度の誤差を 生じ るこ と があり ます。

◎配管内は常に液体が充満するよう にし てご使用く ださ い。

◎気液二層流や気泡が混入し た場合は、計測不能になる 場合があり ま す。ご 使用の際は、配管内のエア 抜き を 行って
く ださ い。

◎エディ ーソ ニッ ク フ ロ ーメ ータ ーの後に必ず負荷条件を 設けてく ださ い。流量測定精度の誤差を 生じ るこ と があり
ます。

◎エディ ーソ ニッ ク フ ロ ーメ ータ ーの前後には、直管部分を 設けてく だ さ い。IN 側直管長は内径の7 倍以上、O U T側
直管長は、内径の5 倍以上と し てく ださ い。

◎差圧式流量計は、最低必要差圧を 確保し た状態でご使用く ださ い。

◎ゴ ミ 、異物が混入し ている流体は正常な機能を 妨げますので、使用し ないでく ださ い。

◎研磨剤ま たは凝固し やすい流体で は、正常な 機能を 妨げ ま すので 固着さ せな いよう な 方法を 取る な どし て 、取り
扱いには十分ご 注意く ださ い。

◎静電気が発生する 場合は、機器が故障する可能性があり ます。帯電防止策を 施してご使用く ださ い。

◎透過性の高い薬液を 長時間使用する 場合は、安全のため必ず定期点検を 行ってく ださ い。

◎製品を 直接外部から 温めて使用し ないでく ださ い。外部リ ーク または内部リ ーク など 故障の原因になり ます。

FM-2211-J3.1
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